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この取扱説明書のなかで色と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 
必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。 


コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


ご注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製 • 転載 • 改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。 
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⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。 
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このたびは DocuPrint 2055をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。 

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必 
ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。 

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を 
理解されていることを前提に説明しています。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからない 
ことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。 


富士ゼロックス株式会社 
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本書で使用してい公目。石 

注意すべき事項を記述しています。 

^ SI > :補足事項を記述しています。 

今:参照先を記述しています。 

[ ] :コンピューターのディスプレイに表示される項目を表します。また、プリンター 

から出力されるレポート/リスト名を表します。 

< ) :キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなどを表しま 

す。 

また、本書内の画面例は Microsoft ® Windows ® XP のワードパッドを使用しています。 
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マニュアル体系 



*1 : PDF マニュアルを見るには、 Adobe ® Acrobat ® Reader ® または Adobe ® Reader ® が必要です。 
お使いのコンピューターにインストールされていない場合は、ソフトウェアパック CD - ROM を使つ 
て 、 Adobe Reader をインストールしてください。 


籲オプション品同梱マニュアル 

本機のオプション品には、取扱説明書が同梱されているものもあります。オプション品の 
設置手順、や、操作方法、ソフトウェアのインス!ル方法などを説明しています。 

. マニュアルは Web からダウンロードできます！ .. 

コンピューターのデスクトップにダウンロードしておけば、 CD - ROM を探さなくても、すぐ 
にマニュアルを閲覧できます。 

http :// www.fu nxerox . co . jp / service / manual / 
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消耗品を交換する 
清掃に ついて 

プリンターを移動するときは 


A .1 主な仕様 

A .2 オプション品の紹介 

A .3 消耗品および定期交換部品の寿命について 

A .4 製品情報の入手方法 

A .5 用語集 


5.1 紙づまり 

5.2 問題が起こったとき 

5.3 印刷の品質が悪いとき 

5.4 SimpleMonitor にメッセージが表示さ 
れる場合 

5.5 エラー コー ドリス ト 

日常管理 


用紙に ついて 
用紙をセツトする 


コンピューターから印刷する 索引 

はがき/封筒に印刷する 

OHP フイルムに印刷する 商品のお問い合わせ先について 

定形外サイズの用紙に印刷する 


安全に こ、 利用いただくために 
法律上の注意事項 
1プリンター環境の設定 

1.1 使用できる環境 

1.2 ケーブルを接続する 6 

1.3 プリンタードライパーをインストー"ルする 

2 プリンターの基本操作 

2.1 各部の名称と働き 

2.2 電源を入れる/切る A 

2.3 電源コードセットの漏電保護回路について 

2.4 節電モード 

2.5 印刷を中止する 

2.6 印刷データの状態を確認する 

3 印刷する 


4 用紙について 


本書（知りたい、困ったにこたえる本）では紹介しきれない内容やもっと詳しい情報を、 
『ユーザーズガイド』に記載しています。『ユーザーズガイド』の目次は、次のとおりです。 
参考にしてください。 

ユー ザーズ ガイ ド0目遂_ 

DocuPrint 2055の特長 5 困ったときには 


6 . 16 . 26 . 3 _ 


1.23 4 
3 3 3 3 
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本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にお使いいただく 
ために」を最後までお読みください。 

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品 
です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。 

A 新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合 

/ f \ 3は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳し 

—^ 1=1 くは、担当のサービスセンター へ お問い合わせください。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能 
性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う 
可能性があると思われる事項があることを示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定され 
る内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。 


各警告図記号は以下のような意味を表しています 

/K 危険 
△警告 
△注意 

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製 
品を安全にご利用ください。 

A 履赢 A 也 A A 

注意発火注意破裂注意感電注意高温注意回転物注意指挟み注意 

G 記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されて 
いる事項は絶対に行わないでください。 

Q (g) ® ® @ @ 

禁 止火気禁止接触禁止風呂等での分解禁止水ぬれ禁止ぬれ手禁止 

使用禁止 


隹記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず 

実施してください。 



❶ 

€ 

〇 

fe 7 J \ 

電源プラグ アース 線を 


を抜け 

接続せよ 
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電源およびアース接続時の注意 


A 警告 


© 万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐ 
ため、電源プラグから出ている緑色のアース 
線を、必ず次のいずれかに取り付けてくださ 
い。 

• 電源 コンセントのアース 端子 
• 銅片などを850 mm 以上地中に埋めたもの 
•接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 

ご使用になる電源コンセントのアースをご 
確認ください。アースが取れない場合や、 
アースが施されていない場合は、弊社のプリ 
ンターサポートデスクまたは販売店にご相 
談ください。 

次のようなところには、絶対にアース線を接 
続しないでください。 

• ガス管（引火や爆発の危険があります。） 

• 電話専用 アース 線および避雷針（落雷時に 
大量の電流が流れる場合があり危険で 
す〇) 

• 水道管や蛇口（配管の途中がプラスチック 
になっている場合はアースの役目を果た 
しません。） 

アースとの接続が不十分な場合、感電の原因 
となるおそれがあります。 

〇 電源コードは、機械近くのアースが確実に取 
れるコンセントに、単独で差し込んでくださ 
し、。延長コードは使わないでください。たこ 
足配線をしないでください。発熱による火災 
の原因となるおそれがあります。 

電源接続に関してご不明な点がある場合は、 
弊社のプリンターサポートデスクまたは販 
売店にご相談ください。 


〇 同梱、または弊社が指定した専用電源コード 
以外は使用しないでください。発火、感電の 
おそれがあります。 

また、専用電源コードをほかの機器に使用し 
ないでください。 

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加 
エしたりしないでください。引っぱったり、 
無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発 
熱による火災や感電の原因となるおそれが 
あります。 

電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線）弊 
社のプリンターサポートデスクまたは販売 
店に交換をご依頼ください。そのまま使用す 
ると火災や感電の原因となるおそれがあり 
ます。 


△注意 


C 機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切 
り、必ず電源プラグをコンセントから抜いて 
ください。電源スイッチを切らずに機械の清 
掃を行うと、感電の原因となるおそれがあり 
ます。 

0 機械の電源スイッチを入れたままでコンセ 
ントからプラグを抜き差ししないでくださ 
し、。アークによりプラグが変形し、発熱によ 
る火災の原因となるおそれがあります。 

〇 電源プラグをコンセントから抜くときは、必 
ず電源プラグを持って抜いてください。電源 
コードを引っぱるとコードが傷つき、火災、 
感電の原因となるおそれがあります。 

C 連休などで長期間、機械をご使用にならない 
ときは、安全のために電源スイッチを切り、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。絶縁劣化による感電や漏電火災の原 
因となるおそれがあります。 


〇 機械の定格電圧値および定格電流値より容 
量の大きい電源コンセントに接続して使用 
してください。機械の定格電圧値および定格 
電流値は、機械背面パネルの定格銘板ラベル 
を確認してください。 

電源プラグは絶対に濡れた手で触らないで 
ください。感電のおそれがあります。 

電源コードにものを載せないでください。 

〇 電源プラグやコンセントに付着したホコリ 
は、必ず取り除いてください。そのまま使用 
していると、湿気などにより表面に微小電流 
が流れ、発熱による火災の原因となるおそれ 
があります。 


O l か月に一度は機械の電源スイッチを切り、 
次のような点検をしてください。 

• 電源プラグが電源コンセントにしっかり 
差し込まれているか。 

• 電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲が 
りなどはないか。 

• 電源プラグやコンセントに細かいホコリ 
がついてないか。 

• 電源コードにきれつや擦り傷などがない 
か。 

異常な点にお気づきの場合はただちに使用 
を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。その後、 
弊社のプリンターサポートデスクまたは販 
売店までご連絡ください。 
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設置時の注意 


△警告 


〇 機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いた 
り足で引っ掛けたりするような場所には設 
置しないでください。発熱による火災や感電 
のおそれがあります。 


〇 機械には通気口があります。機械の通気口を 
ふさがないでください。通気口をふさぐと内 
部に熱がこもり、火災の原因となるおそれが 
あります。 

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維 
持するために、下図の設置スぺースを確保し 
てください。また、機器の異常状態によって 
は電源プラグをコンセントから抜いていた 
だくことがありますので、設置スペース内に 
物を置かないでください。 


/ K 注 意、 


0 以下のような場所には機械を設置しないで 
ください。 

• 発熱器具に近い場所 

• 揮発性可燃物や力ーテンなどの燃えやす 
いものの近く 

• 局温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多 
い場所 

• 直射日光の当たる場所 
• 調理台や加湿器のそばなど 

〇 機械の重さは、 16.7 kg (本体のみ、消耗品を 
含む）です。必ず2人以上で持ち運んでくだ 
さい。 




〇 機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよ 
う、ひさ'を折り、指示された左右両側の下方 
にあるくぼみを持ってから立ち上がるよう 
にしてください。 


〇 機械を10度以上に傾けないでください。 

転倒などによるケガの原因となるおそれが 
あります。 



〇 機械は、付属製品を含めた総質量 19 kg に耐 
えられる丈夫で水平な場所に設置してくだ 
さい。機械の転倒などによりケガの原因とな 
るおそれがあります。 




本機器の使用環境は次のとおりです。 

温度：10〜32 °C 
湿度：15〜85% 

ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急 
激に暖めると、機械内部に水滴が付着し部分 
的に印刷できない場合があります。 
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機械使用上の注意 


A 警告 



しーザーについて 

注意：取扱説明書に書かれていること以外 
の、カパーを外すなどの操作はしないでくだ 
さい。レーザーの被爆の原因になるおそれが 
あります。失明、やけどなどの原因となるお 
それがあります。 



この説明書に明記されていない作業は危険 
ですので、絶対に行わないでください。 



この機械はお客様が危険な箇所に触らない 
よう設計されています。危険な箇所はカパー 
などで保護されていますので、ネジで固定さ 
れているパネルやカバーなどは、絶対に開け 
ないでください。感電やケガの原因となるお 
それがあります。 


C 次のようなときにはただちに使用を中止し、 
電源スイッチを切り、電源プラグをコンセン 
卜から抜いてください。その後、弊社のプリ 
ンターサポートデスクまたは販売店にご連 
絡ください。そのまま使用を続けると、感電 
や火災の原因となるおそれがあります。 
•機械から発煙したり、機械の外側が異常に 
熱くなったとき 

• 異常な音やにおいがするとき 
• 電源コードが傷ついたり、破損したとき 
-ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装 
置が働いたとき 

• 機械の内部に水が入ったとき 
• 機械が水をかぶったとき 
• 機械の部品に損傷があったとき 


0 機械の隙間や通気口に物を入れないでくだ 
さい。また、以下のものは、機械の上に置かな 
いでください。 

• 花瓶やコーヒーカップなどの液体の入つ 
たもの 

•クリップやホチキスの針などの金属類 
-重いもの 


この機械は、レーザーの国際規格 IEC 60825 
( Class 1レーザー機器）に適合しています。 
このことはしーザー被爆の危険がないこと 
を意味しています。レーザーは機械内部で放 
射されますが、部品内部の漏洩防止筐体や力 
パーなどによって内部に閉じ込められてい 
ます。したがって、お客様のご使用中にレー 
ザーに被爆することはありません。 


△注意 



機械に貼ってあるラベルの警告や説明には 
必ず従ってください。 


特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼つ 
てある箇所には、絶対に触れないでくださ 
い。やけどや感電の原因となるおそれがあり 
ます。 


0 機械の安全スイッチを無効にしないでくだ 
さい。機械の安全スイッチに磁気を帯びたマ 
グネット類を近づけないでください。機械が 
作動状態になる場合があり、ケガや感電の原 
因となるおそれがあります。 


液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込 
むと機械内部がショートし、火災や感電の原 
因となるおそれがあります。 

0 電気を通しやすい紙（折り紙/カーボン紙/ 
コート紙など）を使用しないでくださし、。 
シヨートして火災の原因となるおそれがあ 
ります。 

0 機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するた 
め、清掃には指定されたものをご使用くださ 
し、。 スプしータイプのクリーナーは、引火や 
爆発の危険がありますので、絶対に使用しな 
いでください。 





〇 弊社の電源プラグには漏電保護回路が付い 
ています。機械に漏電が起こったときに、電 
気回路を自動的に遮断して感電や火災など 
の事故を防ぐためのものです。1か月に一度 
は機械の電源スイッチを切り、漏電保護回路 
が正常に働くか確認してください。異常など 
がある場合は弊社のプリンターサポートデ 
スクまたは販売店までご連絡ください。 

なお、漏電保護回路の確認手順は以下のと 
おりです。 

1. 電源プラグに付いているテスト（切）ボ 
タンを押す。 

2. 通電ランプの消灯を確認する。（消灯す 
れば正常に作動しています。） 

3. 確認後、電源フラグに付いているリ 
セツト（入）ボタンを押す。（テストが 
解除されます。） 



〇 機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取 
り除かないでください。 

特に、ヒューザー部や口ーラー部に用紙が巻 
き付いているときは無理に取らないでくだ 
さい。ケガややけどの原因となるおそれがあ 
ります。ただちに電源スイッチを切り、弊社 
のプリンターサボートデスクまたは販売店 
にご連絡ください。 

〇 機械を移動するときは、弊社のプリンターサ 
ポートデスクまたは販売店にご連絡くださ 
い。 

〇 換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量に 
コピーすると、オゾンなどの臭気により、快 
適なオフィス環境が保てない原因となりま 
す。換気や通風を十分行うよう心がけてくだ 
さい。 


消耗品取り扱い上の注意 


〇 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取 
るか、または石けん水を湿らした布などで拭 
き取ってください。掃除機を用いると、掃除 
機内部のトナーが、電気接点の火花などによ 
り、発火または爆発するおそれがあります。 
大量にこぼれた場合、弊社プリンターサボー 
トデスクまたは販売店にご連絡ください。 

0 トナーカートリツジは、絶対に火中に投じな 
いでください。トナーカートリツジに残って 
いるトナーが発火または爆発する可能性が 
あり、やけどのおそれがあります。使い終 
わった不要なトナーカートリツジは、必ず弊 
社プリンターサポートデスクまたは販売店 
にお渡しください。弊社にて処理いたしま 
す。 


△注意 


〇 ドラム/トナーカートリツジは幼児の手が届 
かないところに保管してください。幼児が卜 
ナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相 
談し指示を受けてください。 

〇 ドラム/トナーカートリツジを交換する際は、 
トナ_が飛散しないように注意してください。 
また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮 
膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、 
または目や口に入らないように注意してくだ 
さい。 

0次の事項に従って、応急処置をしてくださ 

• トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石 
けんを使って水でよく洗い流してくださ 
い。 

• トナーが目に入った場合は、目に痛みがな 
くなるまで15分以上多量の水でよく洗い、 
必要に応じて医師の診断を受けてくださ 
い。 

-トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のと 
ころへ 移動し、多量の水でよくうがいをし 
てください。 

• トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだ卜 
ナーを吐き出し、水でよく 口の中をすす 
ぎ、多量の水を飲んでください。すみやか 
に医師に相談し指示を受けてください。 


△警告 


❶ 


消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保 
管してください。 
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警告および注意ラベルの貼り付け位置 


機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。 

特に「高圧注意」「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでくだ 
さい。やけどや感電の原因となるおそれがあります。 
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環境について 


本機は電源スイッチを切った状態でも、 0.1 W 以下の電力を消費しています。この消費電 
力を回避（または節約）するためには、機械の電源プラグをコンセントから外してくださ 
しヽ〇 

回収したドラム（感光体）/トナーカートリッジは、環境保護.資源有効活用のため、部 
品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。 

不要となったドラム/トナーカートリッジは適切な処理が必要です。ドラム（感光体）/ 
トナーカートリッジの容器は、無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しくだ 
さい。 

本書は、地球環境への負荷軽減を目的として再資源化（リサイクル）に配慮して製本して 
います。製品本体の使用を終了したら、本書は回収業者などによる再資源化にご協力くだ 
さい。 

粉塵、オゾン、スチレンの放散については、エコマークプリンターの物質エミッションの 
放散に関する認定基準を満たしています。（トナーは本製品用に推奨しております 
DocuPrinl 2055トナー（ブラック）を使用し、白黒印刷を行った場合について、試験 
方法：ビジネス機械•情報システム産業協会（旧日本事務機械工業会）規定の JBMS -66 
に準拠した測定方法に基づき試験を実施しました。） 


規制について 


電磁波障害対策自主規制について 

〇 この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

受信障害について 

〇 ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思わ 
れましたら、この商品の電源スイツチをいったん切ってくださしヽ。電源スイツチを切ること 
により、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法を組み合わせ 
て障害を防止してください。 

•本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。 

• 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。 

• この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。 

• 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外にある場合は電気店に 
ご相談ください。） 

• ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。 

高調波自主規制について 

本機器は JIS C 61000 -3-2 (高調波電流発生限度値）に適合しています。 
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法律上の注意事項 


1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰 
されます。 


□紙幣（外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 

これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯 
罪になります。 

□株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、$失道乗車券、定 
期券、回数券、サービス券、宝くじ • 勝馬投票券 • 車券の当たり券などの有価証券。 

2. 次の文書や記名捺印などを複製•加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、 
犯罪として厳しく処罰されます。 

□各撞の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書 • 図画。 

□ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。 

□推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。 

□役所または公務員の印影、署名、記名。 

□ 私人の印影または署名。 

3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、 
映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はで 
きません。 

(1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音 

楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータを八ードディスクや外 
部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力するこ 
と、ネットワークを介してダウンロードすることなど。 

(2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータ 

を切除、書き換え、切り貼りすることなど。 

(3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線（インターネットを 

含む）を通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲 
載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーパーに著作物のデータを 
搭載することなど。 

権利者の許諾なく複製•改変•送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受 
けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製すること 
ができます。 

□ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。 
□国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目 
的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。 

□公正な慣行に合致し、報道•批評•研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。 

□ 国または地方公共団体が発行する公報資料 • 調査統計資料 • 報告書の新聞 • 雑誌 • その他刊 
行物への転載。 

ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。 

□ 学校教科書への掲載。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 

□ 学校その他教育機関における複製。 

ただし、種類•用途 • 部数•態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。 
□ 試験問題としての複製。 

ただし、権利者への補償金が必要です。 
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•プリンター前面と左側面 



•プリンター右側面と背面 



各部のなまス《 


取？§0¢)-卅冲 
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プリンターの内部には、次のようなものがあります 



參操作パネル 


ランプ 



ボタン 


〈準備完了〉ランプ 

〈エラー〉ランプ 

プリンターの状態 

点灯 

点灯 

〈プリント中止〉ボタンを押したときのジョブキャンセル中 

点灯 

消灯 

印刷可 

点灯/点滅 

点灯 

トナー残量が少ない 

点灯/点滅 

点滅 

定期交換部品が交換時期になったことを示す 

消灯 

点灯 

カバーが開いている、用紙がない、紙づまり、オーバーランエ 
ラー、ホスト通信エラー、ドラム/トナーのエラー、詰まった用 
紙を取り除いて再給紙されるのを待機中 

消灯 

点滅 

SimpleMonitor に表示されるエラーコードをチェックする 
+「エラーコード」 ( P . 69) 

点滅レ 1 

点灯 

用紙交換 エラー、 サイズ エラー ストップ 

点滅1 

消灯 

ウォーミングアップ、印刷中、印刷データの受信中 

点滅1 

点滅 

印刷中止中 

点滅2 *2 

消灯 

節電モード 


*1: およそ1秒間隔で早く点滅します。 

*2: およそ 2.5 秒間隔でゆっくり点滅します。 


































電源を切る時のお願い 


通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルのランプの状態で、プリンターが処理中でな 
いことを確認してください。 



X 


次のようなときには、電源を切らないでください！ 



〈宰備完了〉ランプが点滅中は、プリンターが 
データを処理しています。 


01 S 
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鲁漏電保護回路について 

本機の電源プラグには漏電保護回路が付いています。 

機械に漏電が起こったときに、電気回路を自動的に遮断して漏電や火災などの事故を防ぐた 
めのものです。 

漏電保護回路が動作したときは、機器の絶縁状態を点検したあと、リセットボタンを押して 
ください。 

機器の絶縁状態が改善されないと、またすぐに漏電保護回路が動作します。このような場合 
は、弊社プリンターサボートデスクにご連絡ください。 



また、1か月に一度は機械の電源スイッチを切り、漏電保護回路が正常に働くか確認してく 
ださい。正常に動作しない場合にアースが接続されていないと、感電のおそれがあります。 

漏電ブレーカーの確認手順"> 12ページ 


細 ^ PJt a eN sQ st 憩 S 
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カバーやトレイ開閉時のお願い 


カパーを開け閉めしたり、引き出したトレイを元に戻したりするときは、プリンター本体と 
の間に指を挾まないように注意してください。 
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プリンターの 

設置が 

終わったら 


_オンラインユーザー登録のご案内 

弊社のホームページから、簡単にユーザー登録が できます。 ユーザー登録されたお客様 
は、ダウンロード情報配信サービスも同時に登録で きます。 ダウンロード情報配信サービ 
スでは、最新ド ライ パーの情報などを電子メー ルで お知らせ します。 

http :// www . fujixerox . co . ip / support / prt / 























































































































































ケーブルを接続する 


インターフェイスケーブルで、本機とコンピューターを接続します。 
お使いの環境に合わせてインターフェイスケーブルを用意してください。 


パラレルケーブル 

USB ケーブル 

弊社オプション品のパラレル 
ケーブルを用意してください。弊 
社オプション品以外のケーブル 
を使用すると、電波障害を起こす 
ことがあります。 



パラレルケーブルのコネクターの抜き差しをする場合は、必ず電源スイッチを切るか、電源プラグをコン 
セントから抜いてから行ってください。電源を接続したままの状態でパラレルケーブルのコネクターの 
抜き差しを行うと故障の原因となるおそれがあります。 



ネットワークプリンターとして使用する場合は、ネットワーク拡張アダプタ（オプション）やネットワー 
クケーブルが必要になります。接続方法については、オプションに付属のマニュアルを参照してくださ 
い 0 

パラレル接続の場合 USB 接続の場合 
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コンピューターから印刷するために、ソフトウェアパック CD - ROM からプリンタードライ 
パー*1をインス!ルします。プリンタードライパーのインス!ル方法は、コンピュー 
夕一と本機の接続方法によって異なります。 

詳しくは ユーザーズ ガイド 

ドライバーを 

インス!-ールするには- - 



プリンターソフトウェア 2007 年 7 月現在 

をインストールするには一 I 画面は、予告なく変更される場合があります。 

*1 :プリンタードライパーとは 70 ぺージ 


アンインス! v —ルしたいときには 


プリンタードライバーをアンインストールするには、次の手順に従います。ここでは、 
Windows XP を例に説明します。 

1 . [スタート] メニューから、 [コントロールパネル] を選択します。 

2. [コントロールパネル] ダイアログボックスの [プリンタとその他の八ードウエア] をク 

リックします。 

3. [プリンタとその他の八ードウエア] ダイアログボックスの [プリンタと FAX ] をクリッ 

クします。 

4. [プリンタと FAX ] ダイアログボックスで、削除するプリンターを選択し、 [ファイル] メ 
ニューから [削除] を選択します。 

5. ダイアログボックスが表示されるので [はい] をクリックします。 
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6. [ファイル] メニューから [サーバーのプロパティ] を選択します。 

7. [プリントサーバーのプロパティ] ダイアログボックスの [ ドライパ’] タブをクリックします。 

8. 削除するプリンタードライパーを選択し、 [削除] をクリックします。 

9. ダイアログボックスが表示されるので、 [はい] をクリックします。 


7U >^|0 蹈翻 ^ 眾ぴ〇 ^ 〇 -/ M.-J V 々 IKVJIA AI ^AV >J 丁 —./ 1/ T-S 
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印刷のしかた 



















































































































































複数の原稿を 1 枚の用 
紙に縮小して印刷する 
「まとめて1枚」を使用 
すれば、2ページ分 （2 
アップの場合）の原稿が 
1枚の用紙に収まりま 
す0 


Report 


Report 


1 2 


はがきや封筒にも印刷でき 
ます。 

使用できる用紙34ページ 
はがきや封筒への印刷方法 
+ 30ぺージ 


知っていると使いたくなる機能の一部を、紹介します。これらの機能は、プリンターのプロ 
パティダイアログボックスで設定できます。 




まとめて1枚 （ N アップ） 


はがき、封筒 


0HP 合紙 


0 HP フイルムを印刷する 
ときに、フイルムとフイ 
ルムの間に自動的に用紙 
を挿入します。フイルム 
の内容が確認しやすくな 
ります。 

■令プリンタードライパーの 
ヘルプ 


0 HP 



白紙 


画質調整 

写真や文字原稿、図、表、 
グラフなど、印刷する原稿 
の内容に合わせて画質を 
調整できます。 

■令プリンタードライバーの 
ヘルプ 



ホス ター 

原稿を何枚かの用紙に分割 
して印刷します。 

印刷された用紙を貼り合わ 
せれば、ポスターになりま 
す0 

■夺プリンタードライバーの 
ヘルプ 


□ 3 


ベー 



スタンプ 

「社外秘」などの特定の文字 
を重ねて印刷できます。 

+プリンタードライパーの 
ヘルプ 



プロパティダイアログボックスでは、本機が持つさまさ'まな機能を利用するための設定項目がタブ別に用意され 
ています。アプリケーションから印刷時に表示したり、 [プリンタと FAX] ( os によっては [プリンタ]) 
ウインドウにある、本機のアイコンから表示したりできます。 


どんな印刷ができるの 


rtr A^ 9-7mpa9:Twi>Q? 



SWIec け 4 C 
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ぉ気に入り 

よく使う印刷設定をプリンタードライパーのプロ 
パティで [お気に入り] に登録して印刷できま 
す。登録することで、印刷のたびに設定しなおす 
必要がなくなります。 

プリンタードライパーのヘルプ 



白紙節約 


白紙ぺージを印刷しないよ 
うに設定できます。 

プリンタードライパーのへ 
ルプ 



ic^w4n 
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印刷の基本操作と中止のしかた 



最近使ったファイル 


送職.. 


〇アプリケーシヨンの [フア 
イル] メニューから [印刷] 
を選択します。 



状態：準備完了 
場所: 

コメント： 


ページ 範囡 
® t ベて ( L ) 

〇逛択した部分 (D 〇現在のペ-ジ⑪ 

〇ぺ ージ 指定 ( Q ): 11-65535 

ページ 香号のみか、または ページ 範回のみを入力し 
てください。 例: 5-12 


0® 



□ファイルへ出力 ( E ) | L 詳細設定⑻ J 
[ ブリンタの検索必…") 


部_ R ~~ ■{ 


1 H 部単位で印刷必 

嘲嘲 


❷ [印刷] ダイアログボックス 
の [プリンタの選択] で本 

機を選択します。 

❺[詳細設定] をクリックし、 
[印刷設定] ダイアログボッ 
クスを表示します。 


[ 印刷 (£))[ キやンセル ] 適用(丑) 


基本[トレイ/排出 ラフィックス J) スタンブ j 詳細設定 1 


|A4 (1 層 




X 


お気に入りが 



原稿サイズ (£>: 

1 

M (210x297mm) 

v 

出力用紙サイズ迄)： 

1 

|原稿サイズと同じ 

- 4 



〇 [原稿サイズ] や [出力用紙 

サイズ]、 およびその他の使 
用したい印刷機能を設定し 
ます。 

例： 2 アップ 

❺ [ OK ] をクリックします。 

❻[印刷] ダイアログボックス 
に戻るので、 [ページ範囲] 
を確認し、 [印刷] をクリッ 
クします。 

これで、印刷データがプリ 
ンターに送信されます。 


28 








印刷を中止するには 


画面右下のタスクパー上のプリンターアイコンをダブルクリックします。 

表示されたウィンドウから、中止したいドキュメント名をクリックし、削除 （〈 Delete 〉 
キーを 押す）します。 



•中止したいドキュメントが表示されていない場合は 

プリンターの操作パネルで 〈プリント中止〉 ボタンを押します。 




ブリント中止 



エラー が発生してるときに 〈プリント中止〉 ボタンを押しても印刷は中止されません。 エラー を解除し 
てから、 〈プリント中止〉 ボタンを押して、印刷を中止してください。 


設定項目の機能について知りたいときは 

ープリンタードライバーへルプー 



[へ JU プ]をクリックすると、 

項目の説明などを見ることができます。 



M 


B 回区) 


S 純）とーヮ，〉]|検索@ | 


日ぬはじめに 

?1 EPBjgMMKiBgllSl 

!囝へルプの使い方 
;团ヘルプの表記!こついて 

3最新版ブリンタードライノトの入 
?] SIS •略称について 
0プリンタ-ドラ心、•-にっし、ての} 
?1プリンタードライノ \~〇» トジ9: 
^ %ドライパー画面の説明 
田 • 印刷する 
田 • 印刷の設定 
由用紙の設定 
田 • 画背調整をする 
田争 f 更利な裸能 


DocuPrint 2055ブリン 

タードライバーのヘルブ 

■各項日の説明を塞む 

次のタフ"叙クリックすると、設 ST ■きる項 
目の一聞こジャンプします。 


[基本]タヴ 
「トレイ/棑，屮,1勺づ 
[55 フィックス] 5づ 



LMaiasi ^ 


团連項 g 

ゴ y 'ノター一についての捕 g 
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封筒やはがきに印刷するには 


封筒やはがきは、印刷面を下にして、手差しトレイにセツトしてくださし、。 


封筒の場含 封筒には、フラップが付いているので、あて名面にだけ、印刷できます。 



あて名面を下にし、フラップを閉じて、 
右側にしてセツト 


はがきの場合 


白紙面に印刷する 


あて名面に印刷する 




郵便番号記入欄が奥側になるようにセット 
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印刷時は、プリンターの [EP 刷設定] ダイアログボックスで、次の設定をします。 


[トレイ/排出]タブ 



wms 6 - 0ソートする [1 部ごと]© 


手差し設定 



I手差し用紙種類 (D: I 


逢 


昔 iMft v J 


音通紙 

厚紙 (82 〜128 6 /|^) ' 



0HP フィルム 

9 


⑤讓し筛»雛っ德閣織 

されて11る埸合は、 [ 格 SK 方向]の指定は無視されます。 


〇[トレイ/排出] タブの [用紙 
トレイ選択] で [手差し] を 

選択します。 

©[手差し設定] をクリックしま 
す。 

0手差し用紙種類を設定しま 
す。 



用紙種類は正しく設定してくださ 
い。 

封筒： [厚紙] 

はがき： [厚紙] 


[ 0 K ] I +ヤン t ル I I 標準に戻す®1 [ ヘルプ ( U )] 


[基本]タブ 


基本[トレイ/排出]! fl. ラフス[スタンプ:| 1¥_贫定 




a 


封筒洋形4号 — 封筒洋形4号（100沁 


X 


お気に入り ( J ): 


S 〈変更〉標準 


v l [保存叨…] I 編集 QL 


原稿サイズ(£〉： 


[ 封茼洋形4号 




出力用紙サイズ⑤： 


I 原稿の向き 
钃こて原稿 ( Q ) 

■こ原 

g ^ JKC )： 


□倍率を指定する⑦ 


25〜400略 [Too I x |T 话 



ァッゴしなぃ V 


とじし5/余白©.- 


q(G) > r 拡大速写/5昆在原稿/ I ■ 

_|| _ 180 .—回転 QCL 士， 

[ ゴリンタの状態 w 1 

こ OK J [ キャンセル| I ヘルブ M 


❹[基本] タブで [原稿サイズ] 
と [出力用紙サイズ] を設 

定します。 



封筒に印刷する場合は、 

セツトした封筒の種類によって、 
⑤〜⑥の操作が必要です。 
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定形でない用紙に印刷するには 


出力用紙サイズメニューにない定形外用紙は、ユーザー定義用紙としてプリンタードライ 
パーに登録すれば、メニューに追加できます。 


〇[スタート]—[プリンタと 
FAX ] を選択します。 

❷本機のァイコンを選択し 
て、 [ファイル] メニユ —> 
[プロパティ] を選択しま 
す0 


全股共有 II ポート1詳細設定 r 色の音 jii 刪設定し 
ヘッダ-/フッター印刷の設定制限 (£): ■ 


itBaii 


111 


O 


〇 [初期設定] タブをクリック 
します。 

〇 [ユーザー定義用紙] をク 

リックします。 



ーザー定表用紙 


設定一覧 (£) : _ 

210x297 mm ユーザこ定胃2 
ユーザー定義3 210x297 mm ユーザー定_3 

ユーザー定_4 210x297 mm ユーザー定義4 

ユーザー定_5 210x297 mm ユーザ'-定_5 

ユーザー定義6 210x297 mm ユーザー定蓋6 




V 


g 安の変 F 

短辺 [100.0 〜297.0 mm](S)： 


単位 

1210.0 ] : mm 


©ミ_ 

長辺[148•〇〜420.0 mm](L)： 


〇インチ① 

297.0 | 二 mm 


■ 

0用紙名をつけ 5>(U〉 

% 

f 

用紙名(沙：1ユーザー定 m _ 


[樘準に戻す(必1 



H OK JL 

キャン tz ル1|ヘルプ ( hi )] 


©用紙のサイズや用紙名を設 
定します。 

Q [ OK ] をクリックします。 

〇プロパティダイアログボッ 
クスの [ OK ] をクリック 
します。 

〇印刷時に、 [トレイ/排出] 

タブで使用するトレイを選 
択したあと、 [基本] タブの 
[出力用紙サイズ] で、登録 

したユーザー定義用紙を指 
定します。 
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用紙と消耗品 



















































































































































使用できる用紙について知りたい 


本機で使用できる用紙の規格は、手差しトレイでは「64〜 128 g / m 2 」、 250枚トレイで 
は「64〜81 .4 g / m 2 」（ g / m 2 : メートル坪量* 1) です。 

以下に、弊社が推奨、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。 

これ以外の用紙については、弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 


商品名 

メー トル坪量 *1 

用紙種類の設定 

用紙の特長と使用上の注意 

P 紙 

64g/m 2 

普通紙 

社内配布資料や一般のオフィス用の中厚 口 用紙 

C2 (シ ー■ ツ ー） 紙 

70g/m2 

普通紙 

一般のオフィス用で、うら写りの少ない用紙 

EP-R 

67g/m 2 

普通紙 

古紙パルプ 70 %以上配合の再生紙 

WR100 紙 

67g/m 2 

普通紙 

古紙パルプ 100% で必要最小限の白色度の再生 
紙 

p 紙厚口 

78g/m2 

普通紙 

社内配布資料や一般のオフィス用で、うら写りが 
少なく両面印刷に適した厚 口 用紙 

〇 HP フイルム（クリア） 
商品コ _ ド： 

Xerox P/N V516 相当 

— 

〇 HP フイルム 

枠なしの〇 HP フィルム 

十分にさばいてからセツトすること 

ラベル用紙 
(A4 20 面カツト） 

A-0NE 28363 


厚紙 

全面シールで、カツトされていないラベル紙 
十分にさばいてからセツトすること 

Xerox カラーぺーパー 

- 

厚紙 

色紙 

はがき 

(100x148mm) 

190g/m2 

厚紙 

郵便はがき、往復はがき 

往復はがき 
(200x148mm) 

封筒： 

• E506 

• LIFE 社製 
• 洋形 4 号 


厚紙 

市販の封筒 

使用できるサイズ 30 ページ 


*1 :メートル坪量とは、1 m 2 の用紙1枚の質量をいいます。 


•カラー用 OHP は使用できる？ 

オイルを使わないプリンターなので、オイルコーティングしてあるカラー用〇 HP を使用す 
ると紙づまりの原因になります。白黒用〇 HP をご利用ください。 

•厚紙は対応している？ 

手差しトレイで、82〜1 28 g / m 2 までの厚紙が使用できます。 


油第 fv;ipDD 


商 a T 叫か迪萬 no s Ts 0 ycs 
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春使用できない用紙は？ 

適切でない用紙は、紙づまりや故障の原因になります。使用しないでください。 


フルカラー vjnr フィルム| 


(S 





►カラー用〇 HP フィルム 


M まかのプリン ターで 
印刷した用紙 


►インクジエツト専用紙 



•テープ付きの封筒 
•凹凸や止め金がある 
封筒 


❿ 多色刷りのはがき 
❿ インクジェット用 
郵便はがき 
•力ールしたはがき 






►全体がシールにおおわ 
れていないラベル紙 


•折り目、 
しわのある紙 
•力ールした紙 


參コート紙 
參上質紙 

•厚すぎる用紙、薄すぎる用紙 
參湿っている用紙、ぬれている用紙 
•静電気で密着している用紙 
•貼り合せた用紙、のりが付いた用紙 
•紙の表面が特殊コーティングされた用紙 
❿表面加工されたカラー用紙 
參うら写り防止用の白粉（ミクロパウダー）が 
塗布された用紙 
參ミシン目のある用紙 
•熱で変質するインクを使った用紙 
•感熱紙 


•力ーボン紙 

•ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが 
付いた用紙 

•ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらか 
でない用紙 

•酸性紙（文字ボケが出る場合） 

•タックフィルム 
•水転写紙 
參布地転写紙 

•穴空き用紙（パンチした用紙） 


♦裏紙は使用できる？ 

使用できません。故障や紙づまりの原因になるので、裏紙は使用しないでください。 


油策 fvag 課 SD - 葙通 Twi._SUTl/-cu 
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♦定形外サイズの用紙に印刷できる？ 

本機では、手差しトレイに定形外用紙をセットできます。手差しトレイにセットできるサイ 
ズは、次のとおりです。 






長さ： 

148〜 420 mm 

幅：100〜2 

!97 mm 


定形外サイズの用紙をセットした場合は、印刷する前に、プリンタードライパーで、あらか 
じめ用紙サイズを登録します。 

プリンタードライパーでの設定32ページ 


油第 fv;ipDa 


商 a T w e>l 迪萬 no s T S 0 ycs 
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【用紙のセツトのしかた 


手差しトレイ 




G 手差しトレイのくぼみを持ち、図のように引 
き出して、手差しトレイを開けます。 

手差しトレイに、用紙以外のものは置かないでくださし、。 



A 5 サイズの用紙、封筒、はがき、往復はがきをセットす 
るときは、延長トレイを使用する必要はありません。延長 
トレイを引き出さずに用紙をセットします。 



■ A 4 までの用紙をセツトするとき 

図のように、延長トレイを引き出します。 



■ A 4 よりも大きな用紙をセツトするとき 

図のように、延長トレイを引き出して、トレイ 
を開けます。 



〇印刷する面を下にして、用紙をセツトします。 


4 ^# 

用紙を整えるときは、用紙をこすらないでください。静電 
気が発生し、紙づまりの原因になることがあります。 



參 A 3、 B 4、 はがき、往復はがき、封筒サイズの用紙を 
セットするときは、短辺側を手差しトレイにセットし 
ます。 

參 A 4、 B 5、 A 5、 Letter サイズの用紙をセットすると 
きは、長辺側から手差しトレイにセツトします。 
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❺用紙ガイドを動かして、セットした用紙の端 
に軽く当てます。 


•手差しトレイにセツトできる用紙のサイズと種類 


サイズ 

種類 

最大収容枚数 

A 3 D 、 B 4 D 、 A 4 D 、 B 5 D 、 A 5 D 、 
8.5 x 1 V ' D 、 はがき D 、 往復はがき D 、 

封筒（洋形4号 D )、 

ユーザー定義（幅100 .0 〜297.0 mm . 

長さ1 48.0 〜420.0 mm ) 

普通紙 (64 〜 81.4 g / m 2)、 

厚紙 (82 〜 128 g / m 2)、 

ラベル用紙、 

OHP フィルム 

FX P 紙：約30枚 
または3.0 mm 以下 
はがき： 約30枚 

封筒： 5枚 

ラベル用紙： 10枚 

〇 HP フイルム：10枚 


用紙トレイ 


本機では、 B 4、 A 3 、 Legal (8.5 x 14.0") など、用紙の縦が 14" (279.4 mm ) よりも長 
い用紙をトレイにセツトする場合は、トレイを引き伸ばします。この場合、背面からトレイ 
が突き出た状態がさらに長くなります。 

また、 A 5、 B 5、 A 4 、Letter (8.5 x 11") サイズの用紙を横置きでセツトする場合は、卜 
レイが伸びているとセツトできません。その場合は、トレイの長さを元に戻します。 

トレイの長さを変更する手順は、以下の手順3で説明しています。 

トレイの長さを変更する必要がない場合は、手順3は不要です。 


通常のトレイの状態 


トレイを引き伸ばした状態 



印刷動作中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがあり 
ます。 
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〇用紙トレイを両手で持ち、トレイを少し持ち 
上げて、ゆっくり引き出します。 



©用紙トレイを平らな場所に置き、ふたを外し 
ます。 




0トレイの長さを変更する場合は、トレイの力 
セットロックタブを外側の [ UNLOCK ] 位置 
に動かし、延長部を引き出します（または、縮 
めます）。その後、タブを [ LOCK ] 位置に戻 
します。 

トレイの長さを変更する必要がない場合は、 
手順4に進んでください。 

〇横ガイドのロックレバーを引き上げ、用紙サ 
イズに合わせて横ガイドをスライドし、次に 
ロックレパーを戻します。 



©縦ガイドをつまみ、スライドさせて、用紙サ 
イズに合わせます。 


油策 fv ;iDnn 迪 1 了 SLA 4 C 
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©印刷する面を上にし、四隅をそろえて、用紙 
をセツトします。 







• 用紙を整える際は、用紙をこすらないでください。静 
電気が発生し、紙づまりの原因になることがありま 
す。 

• 横ガイドを用紙の幅に正しく合わせてください。横ガ 
イドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送され 
ず、紙づまりの原因になることがあります。 

• 用紙上限線 （▽) または最大収容枚数を超える用紙を 
セツトしないでください。 


リフトプレートが持ち上がっている場合は、用紙をセット 
する前にプレートを押し下げてください。プレートが持ち 
上がっていると、用紙トレイをプリンターに挿入できませ 

ん〇 

〇用紙サイズ設定ダイヤルを、セットした用紙 
に合わせます。 


©用紙トレイのふたを閉め、トレイをプリン 
夕一にしっかり押し込みます。 


トレイを押し込むときは、指を挟まないように注意してく 
ださい。 


トレイのふたはしっかり閉めてください。ふたを閉めない 
と、用紙がずれる原因になることがあります。 


參用紙トレイにセツトできる用紙のサイズと種類 


サイズ 

種類 

最大収容枚数 

A 3 D 、 B 4 D 、 A 411?、 B 5 D 、 A 5 D、Legal 
(8.5 x 14") D、Letter (8.5 x 1 DC ? 

普通紙 （64 〜 81.4 g / m 2 ) 

< 250枚トレイ〉 

FX P 紙：約250枚 

または22.0 mm 以下 


33 第 or;ipDa 
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籲用紙トレイにセットする用紙のサイズと種類について 

用紙トレイに用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きを、用紙サイズ設定ダイヤルで 
設定します。 

用紙の種類は自動的に検知できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定が、トレイに 
セットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れた 
り、印字品質が悪くなったりすることがあります。正しく、用紙種類を設定してください。 
用紙種類は、 EP 刷時にプリンタードライパーから設定できます。 

詳しくは+ ユーザーズ ガイド 


通 1 了 SCA 4 C 
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消耗品について知りたい 


•消耗品を注文するには 

各消耗品の商品コードは次のとおりです。本機に貼られている問い合わせ先力ードの電話番 
号にご連絡ください。 


ドラム/トナーカートリッジ 


消耗品の種類 

商品コード 

印刷可能ページ数 
(参考値） 

ドラム/トナーカートリッジ （2 K ) 

CT 350588 

約2,000ページ 

ドラム/トナーカートリッジ （6 K ) 

CT 350589 

約6,000ページ 

ドラム/トナーカートリッジ （10 K ) 

CT 350590 

約10,000ぺージ 



• A 4( ヨコ）サイズ、像密度5%連続印刷時の参考値です。また 、 JIS X 6931 ( ISO/IEC 19752) 規格に 
基づく公表値を満足しています。実際の交換サイクルは印刷条件、出力内容、用紙サイズ、種類や環 
境によって異なります。 

• 本機は、純正の消耗品を使用しているときに印刷品質やプリンター性能がもっとも安定するように設 
計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用した場合、それが原因でプリンター本来の性能 
が発揮されないときや、プリンター本体が故障したときに有償修理となる場合があります。純正品を 
使用することで、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を 
得るためにも、純正品の使用をお勧めします。 

.. カタログでよく見る用語について教えて！ .• 

: •「6 Kj や 「10 Kj 、 この数値の意味は？ +71ページ * 

■ •像密度とは？ + 71ぺージ : 


•交換時期はいつ？ 

ドラム/トナーカートリッジの交換時期が近づくと、プリンターの 〈エラー〉 ランプが点灯 
し、 〈準備完了〉 ランプが点灯または点滅します。このときは交換用のドラム/トナーカー 
トリッジを準備してください。 

• 交換時期を促すランプ表示は、予備のドラム/トナーカートリッジを準備するためのだいたいの目安 
です。お客様の印刷条件や印刷内容によって、表示タイミングは異なります。 

• ランプの表示タイミングと印刷可能ページ数は、お客様の印刷条件や印刷内容によって大きく異なり 
ます。 

• ランプ表示までも、印刷が薄くなったり、印刷品質が悪くなった場合には、ドラム/トナーカートリツ 
ジを交換してください。 
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籲消耗品の寿命は？ 

上記の表の印刷可能ページ数を、だいたいの目安にしてください。 

ただし、 EP 刷できるページ数は、印刷条件や原稿の内容によって大きく異なります。 

詳しくは+ ユーザーズ ガイド 


籲消耗品および定期交換部品の寿命について〜補修用性能部品について 

補修用性能部品について 

弊社は、本機の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を、機械本体 
の製造終了後7年保有しています。 


籲プリンター • 消耗品を廃棄するときは 

プリンター • 消耗品を廃棄するときは 

• プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。 

詳細は、各自治体へお問い合わせください。また、廃棄に際は、ドラム/トナーカート 
リッジを取り外してお出しください。 

• 弊社では、「使用済み力一トリッジの無償回収」を行っています。資源有効利用のため、 
ぜひご利用ください。回収については、下記をごらんください。 

♦使用済み消耗品は回収している？ 

弊社では、「使用済み力一トリッジの無償回収」を行っています。資源の有効活用のため、 
ぜひご利用ください。詳しくは、以下の URL をごらんください。 

http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/ 


♦トナーセーブ機能って、どのくらい節約できる？ 

プリンタ—ドライバ—で[詳細設定]タブの [トナーセーブ] をオンに すると、 トナーの 
量が約30%節約でき、 ランニングコストの 低減に貢献します。 

ただし、その分、全体的に色が薄くなるので注意してください。 



43 






•消耗品の残量がわかる方法は？ 

SimpleMonitor では、口ーカルに接続されているプリンターの状態を確認できます。 

SimpleMonitor 今 ユーザー ズガイド 

SimpleMonitor の表示例 




;mSQno s: Tsoyc s: 
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消耗品の交換手順 


• ドラム/トナーカートリツジを交換するには 

ドラム/トナーカートリツジの交換手順は、次のとおりです。ドラム/トナーカートリツジ 
を交換するときは、プリンター内部も清掃します。 

清掃については+ユーザーズガイド 

〇手差しトレイに用紙がセツトされている場合 
は取り除き、手差しトレイを閉じます。 

指挟みに注意20ページ 

0フロントカパー開閉レバーを引きながら、フ 
ロントカバーを開けます。 


❺トップカパーを開けます。 


〇図のようにドラム/トナーカートリッジの 
取っ手を持ち、ドラム/トナーカートリッジ 
を取り出します。 

トナーで手や衣服を汚さないように気をつけてください。 
万一、トナーが手や衣服についた場合は、水で洗い流して 
ください。 



ドラム/トナーカートリッジは手前にスライドさせて取 
り出します。 




油策 fv;iaDn _ y 51 iycu 
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❺新しいドラム/トナーカートリツジを袋から 
取り出します。 


感光体（ドラム） 




感光体（ドラム） 
保護シヤッター 



ドラム/トナーカートリッジの感光体（ドラム）保護 
シャッター、および感光体（ドラム）には触らないよ 
うにしてください。 



トナーを均一にするため、ドラム/トナー 
力ートリッジを水平に持ち、7〜8回程度、図 
のようにゆっくり振ります。 




ドラム/トナーカートリツジは、図のように両端の 
取っ手を持ってゆっくり振ってください。 


S 第 or;ipDa 
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Q ドラム/トナーカートリツジの取っ手を手前 
にして、机など水平な面に置きます。側面か 
ら出ているトナーシールの端を持ち、ゆっく 
り引き抜きます。 




• トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き 
抜いてくださしヽ。斜めに引くと、途中でテープが切れ 
てしまうことがあります。 

•正常に引き抜くと、トナーシールは約 70 cm の長さ 
になります。正常に引き抜けなかったときは、プリン 
夕一を購入した販売店に連絡してください。 

• トナーシールを引き抜くときに少量のトナーが出る 
ことがあります。手や衣服などを汚さないように注意 
してください。万一、トナーが手や衣服についた場合 
は、水で洗い流してください。 

• ドラム/トナーカートリッジを立てた状態でトナー 
シールを引き抜かないでください。ドラム/トナー 
力一トリッジを立てた状態でトナーシールを引くと、 
途中で引き抜けなくなるか、切れてしまうおそれがあ 
ります。 

• トナーシールが途中で引き抜けなくなった状態、また 
は途中で切れた状態のままドラム/トナーカート 
リッジをセットすると、印刷品質が劣化するばかりで 
なく、プリンター本体に障害が生じることがありま 
す。 

• トナーシールを引き抜いたあとは、ドラム/トナー 
力一トリッジを振ったり、ドラム/トナーカートリッ 
ジに衝撃を与えたりしないでください。 

©図のように、ドラム/トナーカートリッジを 
プリンター正面に向けて、ドラム/トナー 
力一トリッジの取っ手を持ちます。ドラム/ 
トナーカートリッジの両側の突起部を、プリ 
ンターの内側の矢印ラベルに沿って、スライ 
ドさせてセツトします。 

プリンター内部の部品には、手を触れないでください。 


ドラム/トナーカートリツジが浮き上がっていたり、斜め 
になったりせず、確実に奥までセツトされていることを確 
認してください。 


油策 fv ;iaDn 
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❾トップカパーを閉じます c 


フロントカバーを閉じます。 


油第 or;isa 
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困ったときには 


籲弊社のホームページでも「よくある質問」を掲載しています。そちらも、ぜひ、参考に 
してください。 

http :// www . fujixerox . co . ip / support / faq / 

籲解決策が見つからないときは、本書の「裏表紙』に記載されている、弊社お問い合わせ 
先にお電話ください。 

フリーダイヤル フジゼロックス 

問い合わせ先が不明な場合は、 ^0120-66-2209 

(受付時間：土曜、日曜、休祝日を除く 9 時から 17 時 30 分） 

籲お客様相談センターは、弊社に対するご意見やご相談をお受けする専用窓口です。トラブ 
ルや操作方法については、プリンターサボートデスクにお J 願いします。 
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紙づまりの処置 


用紙が詰まったときには、 SimpleMonitor に エラー メッセージが表示されます。 
メッセージに従って、カパーを開けたら、下の図で紙づまりの位置を確認します。 

手差しトレイに用紙をセットしている場合は、手差しトレイの用紙を取り除き、手差しトレ 
イカバーを閉じてから、フロントカバーを開けてください。そのあと、次ページから説明し 
ている各位置の対処方法を参照して、用紙を取り除いてください。 



用紙トレイでの紙づまり 
+ 52ページ 


紙づまりの対処でカバーを閉じるときは、指を挾まないように注意してください。 



手差しトレイに用紙をセットしている場合は、まず、手差しトレイの用紙を取り除き、手差しトレイカ 
パーを閉じてから、フロントカバーを開けたり、トレイを引き出したりしてください。 
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△注意 


機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。 

特に、ヒューザー部や口ーラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでくださ 
し、。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のプ 
リンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 




フューザーは高温になっています。「高温注意」のラベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださ 
い。やけどの原因になるおそれがあります。 


紙づまり除去方法アイコンを知っていますか？ 


機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法という意味です。用 
紙が詰まったときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。 


紙づまり除去方法 
アイコン 



手差しトレイでの紙づまり 




❶手差しトレイから、詰まっている用紙を静か 
に引いて取り除きます。 


詰まった用紙を取り除くことができない場合、または手差 
しトレイに見つからなかった場合は、手差しトレイを閉じ 
て、用紙トレイ内部で詰まった用紙を取り除くための手順 
に従ってください。 

0図のように、用紙をしっかり押し込んでセツ 
卜し直します。 



0 2+c fvwnlw- 
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用紙トレイでの紙づまり 



❶用紙トレイを両手で持ち、トレイを少し持ち 
上げてゆっくり引き出して、平らな場所に置 
きます。 




❸プリンター内部を調べ、詰まった用紙を取り 
除きます。 



❹用紙トレイのふたを閉め、トレイをプリン 
夕一の奥までしっかり押し込んでください。 

用紙トレイを押し込むときは、指を挟まないように注意し 
てください。 
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トツプカバー内部での紙づまり 



〇本体のフロントカパー開閉レバーを押しなが 
ら、フロントカバーを開けます。 

プリンター内部の部品には、手を触れないでください。 



0トップカパーの両側を持って、ゆつくり開けます。 



0詰まった用紙を両手で持ってゆっくり引き出 
します。 

プリンター内部は高温になっています。「高温注意」のラ 
ベルが貼ってある周辺は触れないようにしてくださしヽ。や 
けどの原因になるおそれがあります。 


• 詰まった用紙を取り除くことができない場合は、本体 
からドラム/トナーカートリツジを取り外し、もう一 
度用紙を取り除くよう試みます。 

•詰まった用紙を引き出す方向は、紙づまりの位置と状 
況によって異なります。 
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■詰まった用紙を上に持ち上げて引き出す場合 



■詰まった用紙を下に引き下ろして引き出す場合 



■排紙口で詰まった用紙を引き出す場合 



〇トップカパーを閉じます。 

トップカパーを閉じるときは、指を挟まないように注意し 
てください。 



0フロントカパーを閉じます。 

フロントカバーを閉じるときは、指を挟まないように注意 
してください。 
















械本体のトラブルや操作で困つ 



籲電源が入らない 



電源コードを差し込み直したり、コンセントの位置を変えたりし 
て、電源を入れ直してください。 

それでも電源が入らない場合は、機械の故障かもしれません。 
弊社のプリンターサボートデスクにお問しヽ合わせください。 



癱異常な音がする 

次の点を順番に確認してください。 

1. プリンターの設置場所は、水平ですか。 

安定した平面の上に移動してください。 

2. 用紙トレイが外れていませんか。 

トレイをプリンターの奥までしっかり押し込んでください。 

3. プリンター内に異物が入っていませんか。 

電源を切り、機械内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り除けない 
場合は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。 


癱紙づまりが頻発するのですが 

紙づまりの原因になる代表的なものを紹介します C 
確認してみてください。 



1. プリンタードライパーで、 

用紙種類や用紙サイズを正しく設定していますか。 

設定を確認してください。特に、定形外用紙を使用している場合は、用紙サイズの設定が実 
際の用紙よりも小さいと、紙づまりが起こることがあります。 

2. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 

適切な用紙を使用してください。 

+ 34ぺージ 

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してください。 

4. 用紙の搬送路に異物や紙片がありませんか。 

プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。機械を分解しないと取り 
除けない場合は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。 
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〈プリント中止〉ボタンを押しても印刷が中止されない 

エラーが発生しているときに、〈プリント中止〉ボタンを押しても印刷は中止されません。 
エラーを解除してから〈プリント中止〉ボタンを押して、 EP 刷を中止してください。 


印刷できない、遅いで困つ 



癱印刷できない 

次の点を順番に確認してください。 



1. 電源は入っていますか。 

電源コードがきちんと差し込まれているか、電源スイッチが〈 I 〉側になっているかを確 
認します。 

電源コードは、念のため、プリンターとコンセントの両方をチェックしてください。 

2. インターフェイスケーブルは、正しく差し込まれていますか。 

いったん抜いてから、差し込み直してください。 

3. 〈準備完了〉 ランプが消えていて、 〈エラー〉 ランプが点灯/点滅していませんか。 

この場合は、プリンター本体になんらかのエラーが発生しています。 SimpleMonitor に 
表示されているエラーメッセージやエラー コー ドを確認して対応してください。「エ 
ラーメッセージー覧」および「エラー コ ードー覧」をごらんください。本書に記載され 
ていないメッセージやエラーコードが表示された場合は、弊社のプリンターサポートデ 
スクにご連絡ください。 

+ 66、69ページ 

4. パラレルケーブルで接続時、コンピューターは双方向通信に対応していますか。 

購入時、本機の双方向通信の設定は有効になっています。コンピューターが双方向通信 
に対応していないと印刷できません。有効になっているか確認する手順は、まず [ス 
タート]—[プリンタと FAX ] を選択します。次に本機のプリンターアイコンを選択 
し [ファイル] 4 [プロパティ] を選択します。最後に [ポート] タブ — [双方向サ 
ポートを有効にする] のチェックボックスがチェックされていることを確認してくださ 
い 

5. それでも解決しない場合は、機械の故障かもしれません。 

弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 


籲印刷が遅い 


印刷する用紙の種類（はがきや〇 HP フイルムなど）やサイズ、原稿の複雑さによっては、 
印刷に時間がかかる場合があります。 


〈準備完了〉ランプが点灯、点滅したまま、機械が止まってしま5 



0 2+c fvwnlw- 
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データがプリンター内部に残っています。 

操作パネルで、 〈プリント中止〉 ボタンを押して印刷を中止してくださし、。 


57 






印字品質や画質で困つ 



『ユーザーズガイド』では、症状別に細かく分けて、対処法を説明しています。 
本書で解決できなしヽ場合は、そちらもごらんください。 


_文字化けする。画面表示と印刷結果が一致しない 

プリンター切替器を通して、プリンターを接続していませんか。プリンターはプリンター切 
替器を通さないで接続してください。 


_もっと濃くプリントしたい 


印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスで、 [グラフイツクス] タブの設定を 
変更してみてください。 


\L 


荃本トレイ/战出グラフイツクススタンプ 


リーンの設定®: 



〇原稿要索ごとに設定する ( J ) 

原稿要索ね)： 



文宇 

函/表/グラフ 

写苒 


Abc& 
12345 

Abe 乂 
12345 
1 娜 


©原稿全体を設定する幽 


明度 

[-100~100]^)： 
-100 _ 

_3 =1ントラスト 

a [-ioo~ioo](R )： 


1〇 _ 


[〇 \ m 


I 樘準に戻す迫)] 


I I キ V ンセル]丨 ヘルブ 



_指でこするとかすれる、トナーが定着しない, 
トナーで用紙が汚れる 

次の点を順番に確認してください。 

1. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 

適切な用紙を使用してください。 

+ 34ぺージ 

2. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してください。 


3. 上記に該当しない場合は、フューザーユニットが劣化、または損傷している可能性がありま 
す。弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 
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♦画像の一部か白点になる、 

画像周辺にトナーが飛び散る 

弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 
適切な用紙を使用してください。 

+ 34ぺージ 


_汚れ、点や線が印刷される 

次の点を順番に確認してください。 

1 . 用紙搬送路に汚れが付着している場合があります。 
数枚印刷してください。 


2 . 


3. 


4. 



プリンターの内部が汚れている可能性があります。 

その場合は、プリンターの内部を清掃してください。 

+ユーザー ズガイド 

ドラム/トナーカートリツジが正しくセツトされていな 
い場合があります。 

ドラム/トナーカートリツジを正しくセットしてください。 


Printer 


N . 


ドラム/トナーカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 
新しいドラム/トナーカートリツジと交換してください。 


_かすれ、白抜け、にじみ 

次の点を順番に確認してください。 

1. 弊社が推奨している適切な用紙を使用していますか。 

適切な用紙を使用してください。 

+ 34ぺージ 


2 . 


3. 


4. 


5. 


用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、試してくださし、。 






Pri _ 

卜 ， nter 

Printer 


Printer 

Printer 

Printer 

Printer 




ドラム/トナーカートリッジが正しくセットされていますか。 

正しくセットし直してください。 

プリンターの内部が汚れている可能性があります。 

プリンターの内部を清掃してください。 

+ユーザー ズガイド 

ドラム/トナーカートリッジやフユーザーユニットの劣化、損傷、または機械の故障かもし 
れません。 

弊社のプリンターサポートデスクにお問い合わせください。 
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籲斜めに印刷される 

手差しトレイ、またはトレイの用紙ガイドが正しし、位置にセッ 
卜されていません。用紙ガイドを正しい位置にセットしてくだ 
さい0 

また、手差しトレイを使用している場合は、セットする用紙に 
対してトレイの長さは十分ですか。手差しトレイは、セットす 
る用紙の長さに合わせて、 2段階延長できます。 

+ 37、38ぺージ 


♦写真などがぼやける 

画像処理用アプリケーシヨンなどで、元画像のシヤープネスを調整してから印刷してくださ 
い0 



が 〆 


1 
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用紙トレイや用紙送りで困つ 



•手差しトレイから用紙が給紙されない 

印刷時にプリンターのプロパティダイアログボックスの 
[トレイ/排出] タブで、次の2つをチェックしてくださし、。 



1. [用紙トレイ選択] を [自動] にしていませんか。 

手差しトレイは、自動選択の対象ではありません。手差しトレイを選択してくださし、。 

2. 用紙の種類を選択しましたか。 

[手差し設定]—[手差し用紙種類] で用紙の種類を選択してください。 


I 基本 f トレイ/排出 「ク •ラフィク q 


手差し 



■レイ刪 E ): 


手差し 

音通紙 


手差 c 設定. 


OHP 合 @ 

矿 


0ソートす3 




| 手差し用紙種類 ( P : [ 


音通紙 


■ 

I 音:！紙 


W 

厚紙 ¢ 82 〜 USg / m 2 〉 


r 

| OHP フイルム 



® 讓 fet ! 使す漏； m っ德閣織 ! I 


•トレイから用紙が給紙されない 

次の点を順番に確認してください。 

1. トレイに用紙がセツトされていますか。 

印刷時に指定したサイズおよび種類の用紙を、 

セツトしてください。 

2. トレイが外れていませんか。 

いったん、トレイを手前に引き出して、再度プリンターの奥までしっかり押し込んでく 
ださい。 

3. 用紙が湿気を含んでいませんか。 

新しい用紙と交換して、印刷してみてください。 

4. 機械内部に、用紙の紙片や異物が入っていませんか。 

プリンターの電源を切り、内部の異物を取り除いてください。簡単に取り除けない場合 
は、無理をせずに、弊社のプリンターサポートデスクにご連絡ください。 
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トレイから用紙が正しく選択されない 

プリンターとプリンタードライバーで、次の点を確認してくださ 
い。 

プリンター側 

1. 用紙切れではありませんか。 

2. 用紙サイズ設定ダイヤルは、セットされている用紙のサイズと 
合っていますか。 


A 4 サイズの普通紙に印刷さ 
れてしまった！ 



プリンタードライバーの[基本]または[トレイ/排出]タブ 

1. [出力用紙サイズ] や [用紙トレイ選択] で間違った項目を指定していませんか。 



_排出された用紙がすべり落ちてしまう 


気がついたら、プリンターの周りに印刷された用紙が散らばっているなんてことはありませ 
んか。 B 4 や A 3 などの大きいサイズの用紙を印刷することが多い場合は、本機の排出トレ 
イを延長してください。 
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プリンタードライバーで困つ 



_プリンタードライバー用 CD - ROM が見つからない 



プリンタードライパーは、弊社のホームぺージからもダウンロー 
ドできます。 

弊社のホームぺージでは、最新のプリンタードライパーを提供し 
ているので、本機に同梱されていた CD-ROM が見つからない場 
合だけでなく、お使いのプリンタードライバーをパージョンアツ 
プする場合にも、ご利用ください。 

なお、通信費用はお客様負担になりますので、ご了承ください。 
http://download.fujixerox.co.jp/ 


ダウンロードファイルの保存先は、任意のわかりやすい場所（デスクトップなど）に新規に 
フオルダーを作成し、そこに保存されることをお勧めします。 


_プリンタードライバーをインス!^ールできない 



ソフトウェアパック CD-ROM からインストールしている場合 
は、同 CD-ROM 内に収録されている『ユーザーズガイド』を参 
照し、インス!ル方法を確認してください。 


ここでは、弊社のホームページからダウンロードしている場合で、インストールできないと 
きの原因を、いくつか紹介します。 


1. ダウンロードできない 

ダウン ロー ドサービスへのアクセスが混雑していると、「接続できない」といった エラー 
が表示されることがあります。このときは、時間をおいて、再度ダウン ロー ドしてみて 
ください。 

2. 解凍できない 

ダウンロードしたファイルとダウンロードべージの説明項目に記載されている 【FILE 
SIZE] が一致しないときは、ダウンロード時に通信回線のどこかでエラーが発生し、正 
常にファイルがダウンロードされなかったことが考えられます。 

再度ダウンロードし直してください。 

3. インストールの途中で、わからなくなった（インストールツールつきのドライパー ） 

標準セットアップが簡単なのでお勧めします。 

パラレル接続の場合は、カスタムインストールで [プリンタの指定方法] は [ローカル 
プリンタを指定する]、[ポート] は [ LPT 1] を選択します。 
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4. インスト _ ルの途中で、わからなくなった（インストールツールなしのドライバー ） 

參ポートの作り方 

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 の場合は、 [口ーカルプリン 
夕] (Windows Vista では [口ーカルプリンタを追加します]) を選択して、 [新しい 
ポートの作成] で [ LPT ] を選択します。 

パラレル接続の場合は、口ーカルプリンターの設定で [ LPT 1] を選択します。 

參製造元とプリンターの選び方 

上記の手順でポートを作成したら、引き続き[次へ]をクリックします。 [ディスク使 
用]を選択して、ドライパーが入っているところ (CD-ROM ドライブやコンピューター 
内のフォルダー）を選択します。 
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# SimpleMonitor にエラーメッセージやエラーコードが表 
示されたら 

メッセージに従って対処してください。 

エラーメッセージ+ 66ページ 
エラーコード+ 69ぺージ 

また、エラーコードが表示された場合は、エンジニアによる修理が必要になることがありま 
す。 

弊社のプリンターサボートデスクにご連絡ください。 


• 「紙づまり」が消えない 

用紙を取り除いたのに、紙づまりのメッセージが消えない、そのような場合には、もう一 
度、機械の奥のほうまでのぞいてみてください。見えにくいところに、紙片が残っているか 
もしれません。取れそうにないときは無理をせず、弊社のプリンターサボートデスクにご連 
絡ください。 

また、フロントカパーの開け閉めでメッセージが消えることがあります。試してみてくださ 

し、。 


v. ^ft lc olsuff ! 



65 




ーメ ツセージ ー 覧 






SimpleMonitor に エラー メッセージが表示された場合は、下表を参照して、処置してくだ 
さい。 

本書に記載されていないエラーメ ツセー ジが表示された場合は、弊社のプリンターサボート 
デスクにご連絡ください。 


プリンターの状態 


ツセージ 


意味/理由 


処置/参照 


カバーが開いています。 

プリンターのカバーが開いてい 
ます。 

フロントカバーとトツプカパー 
を閉じます。 

指定されたサイズと異なるサイズの 
用紙がセットされています。 

用紙トレイまたは手差しトレイ 
にセツトされた用紙のサイズ 
が、プリンタードライバーで指 
定された用紙のサイズと一致し 
ません。 

用紙トレイまたは手差しトレイ 
に正しいサイズの用紙をセット 
してください。 

今「用紙のセットのしかた」 （ P . 37) 

装着されているドラム/トナーカー 
トリッジが間違っています。 

セツトされているドラム/卜 
ナーカートリツジはサポートさ 
れていません。 

弊社推奨のドラム/トナーカー 
トリッジを使用してください。 

+「ドラム/トナーカートリッジを 
交換するには」 （ P .45) 

手差しトレイで指定された用紙サイ 
ズにプリントできませんでした。 

手差しトレイにセツトされてい 
る用紙のサイズでは印刷できま 
せん。 

セットされている用紙のサイズ 
が手差しトレイで使用できるこ 
とを確認してください。 

今「使用できる用紙に ついて 知りた 
い」 ( P . 34) 

手差しトレイに指定されたサイズと 
異なるサイズの用紙がセツトされて 
います。 

手差しトレイにセツトされた用 
紙のサイズが、プリンタードラ 
イバーで指定された用紙のサイ 
ズと一致しません。 

手差しトレイに正しいサイズの 
用紙をセットしてください。 

今「手差しトレイ」 （ P .37) 

手差しトレイに用紙がありません。 

手差しトレイに用紙がありませ 
ん〇 

手差しトレイに用紙を補給して 
ください。 

+「手差しトレイ」 （ P . 37) 

電源が切れているか、ケーブルが接 
続されていません 

プリンターに電源が供給されて 
いません。 

プリンターに電源コードとイン 
夕ーフェイスケーブルが正しく 
接続され、プリンターに電源が 
入っており、停電がないことを 
確認してください。 

+『セットアップガイド』 

ドラム/トナーカートリッジがセッ 
卜されていません。 

プリンターにドラム/トナー 
力ートリツジがセツトされてい 
ません。 

ドラム/トナーカートリッジを 
セツトしてください。 

+『セットアップガイド』 
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メッセージ 

意味/理由 

処置/参照 

サボート 対象外 

セットされているドラム/卜 
ナーカートリッジはサポートさ 
れていません。 

弊社推奨のドラム/トナーカー 
トリッジを使用してください。 

+「ドラム/トナーカートリッジを 
交換するには」 （P.45) 

未装着 

ドラム/トナーカートリッジが 
セットされていません。 

ドラム/トナーカートリッジを 
セットしてください。 

+「ドラム/トナーカートリッジを 
交換するには」 （P.45) 

予備を用意 

プリンターのトナーがまもなく 
なくなります。 

新しいドラム/トナーカート 
リッジを準備してください。 

+「消耗品について知りたい」 
( P . 42) 
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メッセージ 

意味/理由 

処置/参照 

良好 

プリンターは印刷可能です。 

今「印刷のしかた」 ( P . 25) 
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エラーコード 


エラー コードとは、 エラー が発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が発 
生した場合、 SimpleMonitor に表示される6桁の数字です。 

エラーコードが表示された場合は、プリンターの電源を切/入してください。これによりエ 
ラーが解消されることがあります。 

それでも問題が解決されない場合は、弊社のプリンターサボートデスク、または販売店にご 
連絡ください。その際には必ずエラーメッセージとエラーコードをお知らせください。この 
コードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。 

また、 エラー コードは、弊社のホームページから検索して、対処方法を見つけることもでき 
ます。ご利用ください。 

http :// www.fu iixerox . co . jp / support / ersearch / mdex.phpd 
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素朴な疑問 


Q . 対応して11 る 0 S やネットヮーク環境は？ 

A . 使用できるコンピューターの〇 s と環境は次のとおりです。詳しくは、ユーザーズガ 
イドを参照してください。 

〇 :標準でサポート、參：オプション 


接続形態 

口ーカル 

ネットワーク* 1 

ポー ト名 

パラレル 

USB 

Ethernet 

プロトコル 

- 

■ 

TCP/IP 

Windows® 2000 

〇 

〇 

• 

Windows® XP (32 / 64bit) 

〇 

〇 

• 

Windows Vista™ (32 / 64bit) 

〇 

〇 

• 

Windows Server® 2003 
(32 / 64bit) 


〇 

• 


*1: ネットワーク拡張アダプタ（オプション）が必要です。 


Q . プリンタードライバーって何？ 


A . プリンタードライバーとは、コンピューター上の印刷データや指示を、プリンターが処 
理できる言語（ページ記述言語）に変換して、プリンターに送るソフトウェアのこと 
です。 


Q . Macintosh から印刷できる？ 


A . Macintosh からは印刷できません。 


Q . UNIX や Linux から印刷できる？ 


A . UNIX や Linux からは印刷できません。 


Q . カラー用 OHP 、 裏紙、厚紙は使用できる？定形外の用紙は？ 


A . + 34、36ページ 
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a 1 耗品を注文するには？消耗品の寿命は? 

A, +43ページ 

Q . トナ：セーブ機獲 2 Xi トナーを節約できるの? 

A, +43ページ 

Q . 使用済み消耗 品は回収 している7 _ 

A, +43ページ 

Q . 消耗品の残量がわかる方法は？ 

A. +44ページ 

Q . 消耗品に記載されている 「6 Kj や nOK 」、 この数値の 

思味【み r 

A. 消耗品のだいたいの印刷可能べージ数を表します。 K は1,000の単位なので、 6 K は、 

約6,000ページ印刷できる、という意味になります。 

Q - 像密度とは？ 

A. 印字された用紙の上にどれだけ像が載っているかを表します。印刷すると、像の部分に 

はトナーがのりますので、言い換えれば、 A 4 サイズでの像密度5%という表記は、 A 4 
用紙全体の面積中5%にトナーがのっていることを表します。 

Q . r まとめて1枚 j にしたとき、枚数はどのようにカウン 
卜されるの？ 

A. 2ページ、4ぺージ、••何べージの原稿を1枚にまとめても、片面1カウントになります。 
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Q . 「ファームウェア』つて何？ 


A. 弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウェアのことを「ファームウェア」と 
呼びます。 

必要に応じて、弊社のホー厶ぺージからダウンロードし、コンピューターからプリン 
夕一内のファー厶ウェアをバージョンアップできます。 

なお、通信費用はお客様負担になりますので、ご了泽(ください。 

http :// download . fujixerox . co . jp / 



オプション品は、次のとおりです。ご注文は、販売店までご連絡ください。 


商品名 

商品コード 

備考 

ネットワーク拡張アダプタ 

E 3300126 

1 0BASE-T/1 00 BASE-TX 対応の USB 2.0 
Highspeed 対応 LAN 拡張アダプターです。本 
機をネットワークプリンターとして使用する場合 
に必要です。 



商品の種類や商品コードは 2007 年 7 月現在のものです。 

価格などにつきましては、本機のカタログを参考にしてください。弊社のホームぺージでは、カタログを 
PDF ファイルで用意しています。 

http://www.fujixerox.co.jp/product/catalog/ 


ン品一覧 
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記号 • 英数 

2アップ — 【まとめて1枚】 . 26 

Linux . 1 〇 

Macintosh . 70 

N アップ . 26 

0HP 合紙 . 26 

0HP フィルム . 34 

UNIX . 70 

USB ケーブル . 22 

ア 

厚紙 . 34 

アンインス!ル . 23 

安全にご利用いただくために . 8 

異常な音 . 55 

印刷が遅い . 57 

印刷設定を登録 — 【お気に入り】 . 27 

印刷できない . 57 

印刷の基本操作 . 28 

印刷を中止する . 29 

印字品質が悪い — 【印字品質や画質で困った】 

. 58 

インス!ル . 23 

インターフェイスケーブルを接続する— 

【ケーブルを接続する】 . 22 

裏紙 . 35 

エラーコー ■ド . 69 

エラーメッセー ジ . 66 

お気に入り . 27 

お問い合わせ先 . 49 

力 

画質が悪い—【印字品質や画質で困った】 •••• 58 

画質調整 . 26 

紙づまりが頻発 . 55 

紙づまりの処置 . 50 

機械が止まってしまう . 57 
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— 【〇〇〇〇】の【】内は、本書で使用している用語です。 


機械本体のトラブル . 55 

ケーブルを接続する . 22 

サ 

使用済み力一トリッジの無償回収 . 43 

消耗品の残量 . 44 

消耗品の寿命 . 43 

消耗品を注文する . 42 

スタンプ . 26 

夕 

対象 0 S . 70 

対象ネットワーク . 70 

ダウンロ ード 

プリンタードライバー . 63 

マニュアル . 6 

定形外用紙 . 32 

定形でない用紙に印刷する . 32 

手差しトレイへの用紙のセット—' 

【手差しトレイ】 . 37 

電源が入らない . 55 

竜源切り時のお願い . 18 

電源を切る時のお願い . 18 

トナーセーブ機能 . 43 

トラブル索引 . 76 

トラブル対処—【困ったときには】 . 49 

ドラム/ト ナーカー トリッジ . 42 
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ネットワーク拡張アダプタ . 73 
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パラレルケーブル . 22 
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プリンタードライバー 
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インス!ル . 23 

インス!ルできない . 63 

ダウン ロー ド . 63 

バージョンアップ . 63 

プリンタードライバーヘルプ . 29 

プリンター.消耗品を廃棄する . 43 

〈プリント中止〉 . 29 

プロパティダイアログボックス . 26 

補修用性能部品について . 43 
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マニュアル体系 . 6 

メッセージ—【エラーメッセージ】 . 66 
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ユーザー定義用紙 . 32 

用糸氏 . 34 

用紙が給紙されない . 61 

用紙トレイへの用紙のセット . 38 

用紙のセット . 37 
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トラブル索引 


機械 
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本体のトラブルや 
操作で困った！ 


籲電源が入らない . 55 



>異常な音がする . 55 
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►紙づまりが頻発するの 
ですが . 55 



i 〈プリント中止〉ボタンを押しても印刷が中 
止されない . 56 


印刷できない、遅いで 
困った！ 



i 〈準備完了〉ランプが点灯、点滅したまま、機 
械が止まってしまう . 57 
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印字品質や画質で ^ 

籲斜めに印刷される 
. 60 

奸 ハ 〆 

マ 〆 

困った！ 




籲文字化けする。画面表示 
と印刷結果が一致しない 
. 58 
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籲写真などがぼやける . 60 


籲もっと濃くプリントしたい 
. 58 
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用紙トレイや用紙送りで 
困った！ 



籲指でこするとかすれる 
_トナーが定着しない 
争トナーで用紙が汚れる 
. 58 
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•手差しトレイから用紙が 
給紙されない . 61 



籲画像の一部が白点になる 
•画像周辺にトナーが飛び 
散る 

. 59 



籲トレイから用紙が給紙さ 
れない . 61 



籲汚れ、点や線が印刷される 
. 59 


Printer 






籲トレイから用紙が正しく 
選択されない . 62 



籲排出された用紙がすべり落ちてしまう…62 
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リン ター ドライバーで i 
困った！ 


籲フリンタードライバー用 
CD - ROM が見つからない 

. 63 
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籲プリンタードライバーを 


インス!ルできない 
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メッセージで困った！ 


_エラーメッセージ ー覧 . 66 

•エラーコード . 69 

• 「紙づまり」が消えない . 65 
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本書で紹介している情報 （ URL ) —覧 


ユーザーズガイドなど取扱説明書の 
ダウンロード 

http://www.fujixerox.co.jp/service/manual/ 

電子カタログの閲覧 • ダウンロード 

http://www.fujixerox.co.jp/product/catalog/ 

FAQ よくある質問 

http://www.fujixerox.co.jp/support/faq/ 

エラーコードの検索 

http://www.fujixerox.co.jp/support/ersearch/mdex.php3 

プリンタードライバーや 
ファー厶ウエアのダウンロード 

http://download.fujixerox.co.jp/ 

使用済み消耗品の回収 

http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/ 

オンラインユーザー登録 

http://www.fujixerox.co.jp/support/prt/ 


ヘルプ•電子マニュアルー覧 


ソフトウェアパック CD - ROM 内マニュアル 


本機で提供している PDF マニュアルについて、 

知りたいときは 


>プリンタードライバー 

印刷設定の機能について知りたいときは 
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商品のお問い合わせ先について 


• この商品の保守、操作、修理（内容•期間.費用）のぉ問い合ゎせ、消耗品のご購入にっ 
いて、および本機を廃却する場合は、 

商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先力ードの裏面に記載のあるプリンターサポート 
デスク、または商品センターにお問い合わせください。 
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ださい。（各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓 
口にお問い合わせくたさい。） 

フリーダイヤル フジゼロックス 

№ 101 20 - 66-2209 fax : qi2g.i4.io46 
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弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。 
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•富士 ゼロックスに対するご意見、ご相談などは、お客様相談センターにこ'連絡ください。 

フリーダイヤル 

困0120 -27-41 00 

フリーダイヤル受付時間：土曜、日曜、祝日を除く 9時〜12時、13時〜17時、東京でお受けします。ただし、通話地域 
制限がある内線電話機、および携帯電話機からはご使用になれません。全国通話ができる電話機をご使用ください。 

•インター ネットホームページで富士ゼロックスの商品全般に関する情報、最新ソフトウェア等を提供しています。 

http://www.fu nxerox.co.jp 
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